/CI1l 2\ /CI1| 1\
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TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO O1 P.TERRA - COLLETTORE O1 VISTE AGS50N. E INGOMBEBRI NORMATIVE E PROVE
. E ] 2 ‘ / E ] 7 ‘ RIEMPIRE LA FUGA TRA
: — (L /- [ [ir Temp.| Area | Carico| Pot. | Pot. |Passo| Lungh. Temp. Portata) DP PAUNENTO E BATISCOPA CON Temperatura ambiente: 20 °C
—— ™ ] F" 3 7 — ) j:ty 555 }3‘;/:_{/‘-} % 550 %{ DeSCi’iZiOne Pia"‘|0 amb Utl!e te.’mICO |’\v4aX !m%gr (Cm} (Mt} Sup CI.'CUHO (mmca) LA STRISCIA ISOLANTE PERIMETRALE p .
W 8010, 78110 (OC) (Mq) (Watt) (Watt) (Watt) oC) (Kg/h) Egf;ztifiﬁiﬁififfNTHENm S PSZ%EE{{%E Temperatu ra mandata acqua: 36-38 °C
1 i (L | ” | e o | | DT 7°C
ﬁ variabile variabile TUBO PE—Xc
B B H% Dre, 1067 | Tewe| 20 | 46| 406 | 406 | — ;5| 97 | 28] 65 | a6 A e T =
| 9 e ik - ‘\ N NORMA UNI EN 1264
- ) . [ M A A N “ | ﬂwu/ "f/ﬂ, \ PANNELLO RIBASSATO 10 MM. h el K - PPN -
— — | | | | | | TN 7 JPisz) e e Q\;g gm% o Temperature superficiali massime
’/ ‘ ‘\ ‘\ ‘\ ‘\ ‘\ | 76 [0 P E TV E ) P 2 Zone di soggiorno: 29 °C
[ | | \ \ \ | - B TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 02 P.TERRA - COLLETTORE 01 i . § ol Bagni o simili: 33°C
— | \ — : Temp.| Area | Carico| Pot. Pot. |Passo| Lungh. |Temp.| Portata DP PANNELLO NORMALE 50 M. Zone periferiche: 35 °C
L | | | | N Descrizione |Piano | amb. | utile | termico, Max | Integr. (Cm.)| (Mt.) | sup. | circuito| (mm.c.a.) % ]
(oC) (Mq) (Watt) (Watt) (Watt) (oC) (Kg/h) | EDMPD SIZ ] MA 5 5 ETTD
- CASSETTA DIM. L MM. Per la realizz.del massetto rad. di tipo cementizio in civ. ab, si consiglia di utilizzare:
] ‘ 5//\75, /[05./ TEEEA Zﬂ 5,/ 477 4,77 """ /0 64 Zﬁ,g 74 265,5 L500 mm. 540 - cemento di qualita’ certificata e a basso ritiro igrometrico
‘ ; /‘ ‘ | | 5//\75, Z[ﬂﬂ,/ TEEEA ZU 515 45/ 4,5/ _____ /g 617 2515 70 227,2 e " ::Cegziop:!i;bif;msj‘?:; dal 50% di sabbia (0—4mm) e dal 50% di ghicietto (4—8 mm)
ﬁf‘Ji L ) [ E'/REJI 3[0&2 TER/?A ZU 6‘3 49] 49/ ..... /0 57 26:5 76 295[2 L1000 mm. 1040 ~ngt;vicoe:"epr;tr‘\'e(:‘(; Z\;)‘r"%rr‘;;oncthoe non possano causare effetti negativi sul massetto
‘ ‘ E,/Ra 4100'2 TERHA ZU 5'9 460 460 ..... /0 63 26'5 72 246'6 COLLETTORE ﬂ]” ﬂ”/4” L’eventuale composizione del massetto radiante con leganti o inerti speciali dovra’
‘ - E/Rﬁ, 5[05,2 TERHA 20 5,5 455 455 """ /U 52 25,5 7/ 242,5 B (mm> 354 364 essere garantito e certificato dal produttore e uppyrovutu dal progettista edile.
& La classe di resist. del massetto riscaldante dovra’ corrispondere alla tab. seguente:
| | ) Ce, 6Loc3 [Tered| 20 | 49| 431 | 431 | 05 | oo | 28] 67 | 3522 SRR R i :
7 ‘ ‘ D (mm> 51 59 VALORE DEL CARICO MOBILE | RESIST. DEL MASSETTO ALLA COMPR. DOPO 28 GIORNI
] 1 | | | | | | I I S N N I S —————————————————————— TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 03 P.TERRA - COLLETTORE 01 E (mm) A
[] | ) : L - , \ . cocLerT. g1° gir1/4" 2 kN/m? 20 25
P | | | , \ = 1 ‘ \‘ Temp.| Area | Carico| Pot. | Pot. |Passo| Lungh. Temp. Portata) DP ° : MODELLD AMM. AN -
‘ Hn | | | | | | ‘ = ——— — (= — — Descrizione |Piano| amb.| utile | termico, Max | Integr./(Cm.)| (Mt) | sup.| circuito | (mm.c.a.) = = ZVE 172 2 - >
| il ' m?
¥ | | 1 i | | | | i . (°C) | (Mq) | (Watt) | (Watt) | (Watt) (°C) | (Kgh) : i ﬁ % it ” v
| | A .
“ ‘ }L R ) i ~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - - . i\g ( E’/RE" / LHE"/ TEREA ZU 7'5 550 550 ..... /0 77 26'5 90 445'5 5 VIE 922 f\\/\:ﬂzizic[:\]iEproﬁcobHe dopo 24 ore
| | I | | | | | R As O ZLoc] |Tered| 20 | 75| 585 | 585 | - 10| 8 | %8| 9 505.8 S| G e aire 15 temersura 8 marass o ol s
| ‘ \ ~Pgrn ngirnewer?ﬁ ier:q\eegrr?oeriﬁg:qiit‘gme Henro\‘eusneﬁ ‘\J:np‘roced‘j)rr;‘ di pre—riscaldamento
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ | C R A 8 V‘E 472 477 sopra descritta e’ tassativamente obbligatoria prima della loro posa.
U | |  — 3 | ( | — 9VE 522 52
\V 1 — ‘ “ ‘\ ‘ | | | | | L ’ \ ‘ 3‘ TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 04 P.TERRA - COLLETTORE O1 0VE 572 577
J — w | | ‘ ‘ | | “ I Temp.| Area | Carico| Pot. | Pot. |Passo| Lungh. Temp.| Portata DP HVE 622 62] PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE
U ~ ' | ‘ “ L ‘ i | | | r - R Descrizione |Piano| amb. | utile | termico, Max | Integr. (Cm.)| (Mt.) | sup. | circuito| (mm.c.a.) —— — Q2YE 82 67 Esequire la prova prima di coprire i tubi con massetto
UL » | jg ‘ ‘ — 7 | , e ———— E— (C) | (Mq) | (Watt) | (Watt) | (Watt) €C) | (Kgh A R
LIl | +6.225 | i | ) : (7 | — = Orc, [ oo |Tevra| 20| 50| 443 | 443 | 05 | Io0| 268| 69 | 4288 e 1 et o metere o oo . prossone @ 5 o
- v L ) ( ) [ — ) ——— ) g _____ TAGLI PARZ‘AL" 6 Controllare che non ci siano perdite, strozzature e/o pieghe sui tubi di ogni circuito
— — —————— E’/EE: ZLUEIZ TERRA 20 7;2 555 555 /0 77 26:5 57 4/2,/ LE PORTE, NONCHE" LE SUPERFICI MAG’G\OR\ A 40 mg E CON LATI SUPERIORI AGLI 8 ml, DOVRANNO ESSERE DIVISE DA TAGLlI PARZIALI. Controllare che non ci siano perdite e/o trasudamenti nella stazione di distribuzione
| i . = DRz, 31002 | Tewed| 20 | 76 | 594 | 594 | — 0|87 [ Z68] 97 | 4614 | | Somsins e sl on e e S o o S i e S Yierore colmuto 200 seeere sseaio tanends i1t o
| e ] 7 PAVIMENTAZIONI IN' LEGNONLINOLEUM. 5mm dopo to\ve periodo, chévmvovn\ vi vsiono stati é?bossomenti idi ‘press.ionej
| | \ / 11 ir——_— TAB. CIRCUITI AFFARTAMENTO 05 P.PRIMO - COLLETTORE O1 - R b
| T | & | [TempArea Carico) Pol. | Pol. |Passo Lungh. Temp. Portata ~DP \4! POSA PAVIVENTI IN CERAMICA, COTTO, PIETRA NATURALE e NARMO
‘ ‘ ‘ | Cl 6 C] 5 Dl 4 ‘ UTOUIIZIVINIC | riallvu C;lllu- utic LWCIHTTHVU | IVIAA HIGYI. | \Ulil.) \vit.) oouy. Liibunu | (iiii.v.a. ) A \<% ///'V- COPRIGIUNTO ELASTICO (o] La posa pud avvenire direttamente in fase di getto sul massetto
‘ ‘ [ 0o "/"_7 ‘ L, “ EJZZ‘/\J/HE’ L,’g[[‘/\ﬁ/ﬁi’ E’ﬂ[’f\ﬂ/ﬁa ( C) (Mq) (Watt) (Watt) (Watt) ( C) (Kg/h) 4, %, (// < TAGLIO PARZIALE di copertura oppure successivamente e anche per incollaggio
——r \ ‘ | \ | \ne\° 72 Jlussp) Zﬂﬂiﬂ@éjﬂiiﬂ ZZ//VL?//@DMM ZW//@ 5/&1550 | =
x JIU | | | i vy 7771 7T 7010 Cie. ] Loc.7 |PRMD| 20 | 7.0 | 536 | 536 | - 0| 74 | 268 &7 | 4010 POSA PAVIMENTI IN PARQUET, MOQUETTE e LINOLEUM
PIANO SOTTOTETTO \ S ) ;\J | ‘ ‘ ‘ AN L 5//75, 2[05,/ PE/MH ZU 5,9 554 554 """ /0 72 25:5 55 555,5 ] Il massetto deve indurire per almeno 28 giorni
| ] | T T
AT c1/9 g Y Ul Dre. 4Loc3 Pawo| 20 | 67| 519 | 519 | - 0| 70 | 268 81 | 3387 G Tenere ventian § taat A
\* S /5550 == — = Crc. 51003 | Pano| 20 | 68| 527 | 527 | - 0| 71 | %8| & | 492 > T e s o sotocnsons v
\ v 5@ /UL \ 7| ) | —) .~ 7 CRC. 6 Loc.3 |Pamo | 20 | 74| 576 | 576 | - 10 77 | 268 90 442.2 = [¢] | serromenti devono essere montati
N\E —77 ) o 1 - y \ J ] L'umidita 're\(‘]ﬁvo dell’lambiente non deve S.uperc‘jre. il 70%.
’ PIANO PRIMO ’ gizg [N 6 [ i B TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 06 P.PRIMO - COLLETTORE 01 S v o onpwsre o ot v dom i 0
Temp, Area | Carico| Pot. | Pot. Passo| Lungh. Temp,Portata| ~ DP Bl Lo tamperaturs smbronts mon tove scuntors o1 4 sotto 4o 15
—— —— — - Descrizione |Piano| amb. | utile | termico, Max | Integr. (Cm.)| (Mt.) | sup. | circuito| (mm.c.a.)
N ﬁ 7| .S’\ /f 71| 4\ ﬁ 1 5\ JC1 16 O\ (°C) | (Mq) | (Watt) | (Watt) | (Watt) (°C) | (Kg/h) MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO
/E’] 3\ “" Eﬂ[.f \\['//?5, \\ “" [ﬂ[,/ \\5//%', \\ [ Fﬂllf \\i//%-’. \\ [ LOLL T ‘[’/Hﬂ ) <] Per masseti tradizionali I'impianto deve essere messo
/ \ F 491 e b 460 fp s 455 = O B . . .
. \et\ "]\ ]\ D)\ O A s M
W7 W 68 |1 y 63 |1 y 64 U/ \9 g 05 di 25C per 3 giorni
\\/\9\7\,/55// \\\»,,,, \\1”,, | ~_ | ~ oiRe. 3 1Loc.2 FrIMG 200 5‘3 49/ 49/ ----- 10 55 26‘5 75 295.5 =] Dopo Hpﬁscoijomecnto iniziale I'impianto pud funzionare alla temperatura
di progetto 400
~—1 E’/RE, 4[05,2 /DH/MU 20 5,9 460 460 """ /ﬂ 55 26.5 72 245,6 ] Esepguigre la (:(r]rcturc )di ogni pannello secondo le prescrizioni di progetto
Cre. 5Loc.2 |Pemo| 20 | 58| 455 | 455 | == 10| 64 | 268\ 71 244.3
D CiRc. 6 Loc.3 |PRmO| 20 | 4.9 | 431 | 43] | - 05 99 | 26.8| 67 349.2
VISTE IN SEZIONE VISTE IN PIANTA
TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 07 P.PRIMO - COLLETTORE 01 tubo circuiti pannello radiante Particolare giunto di frazionamento  Particolare giunto di dilatazione
Temp. Area | Carico| Pot. Pot. |Passo| Lungh. | Temp. Portata DP pannello isolante , giunto di frazionamento tubo circuiti pannello radiante tubo circuiti pannello radiante
Descrizione |Piano| amb. | utile | termico| Max | Integr.|(Cm.)| (Mt) | sup.| circuito | (mm.c.a.) rete elettrosaldata
(°C) | (Mq) | (Watt) | (Watt) | (Watt) (°C) | (Kg/h / - ® @
® J
Cige, 1Loc,] \Pemo| 20 | 7.5 | 560 | 580 | == 10 78 | 26.8| 90 4524 e PPS
— Cie. 2Loc] |Pemo| 20| 75 565 | 565 | 0| 60 | 28] 91 | 4718 ® & e £,
)| Cire. 3Loc.2 \Pemo| 20 | 50| 443 | 443 | - 5 100 | 26.8| 69 4448 @ § ® §’§
- ) ® 2 ® 38
’/ TA B' U/RUU/T/ APPARTA MENTD UB P' PR/MD ) UULLETTDRE D 7 Devono essere previsti giunti di frazionamento in corrispondenza delle soglie; . ﬁ% ‘ g%% | —
i i ino ad una profondita di 3—4 cm. (UNI EN 1264 ' =0 'E'_B
Temp.| Area | Carico| Pot. | Pot. |Passo| Lungh. Temp. Portata)  DP : ) @ gg 1 1 @ ggg
|| ] Descrizione | Piano | amb. | utile | termico| Max | Integr./(Cm.)| (Mt) | sup.| circuito| (mm.c.a.) fubo circuiti pannello radiante @ ° Els o . ~ 33
— (°C) | (Mq) | (Watt) | (Watt) | (Watt) (°C) | (Kg/h) pannello isolante — § — §
o datore || | o o
)|l Ore.Zloc2 \Pemo| 20 | 7.1 | 554 | 554 | - 10| 76 | 268 86 406.8 ® ® |
— = ‘ Jhi Cige. 3Loc.2 | Pemo| 20 | 7.6 | 591 | 59] | == 10 79 | 268 92 472.1 = / = PY PY
P N TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 09 P.SECONDO - COLLETT. O1 — @ ® @ ®
- Temp.| Area | Carico| Pot. | Pot. |Passo| Lungh. Temp. Portata,  DP - 30eMm _ ® e
— Descrizione |Piano| amb.| utile | termico| Max | Integr./(Cm.)| (Mt) | sup.|circuito | (mm.c.a.) 1 cM™ ® ®
o °C) | (Mo) | (Wat) | (Wat) | (Wat) °C) | (Kgh) T o s e e | || @ °
o e . ® b
I e [ ) T \ Nel ongolori q i re superate limitondo il rapporto fro i loti o 2:1. (UNI EN 1264)
= 1 ' ( - WE] \70/:; PRINCIPALI DISPOSIZIONI
—— G | i [ LOIL/ \./’\u‘ . . ' . : :
1A \ ) 7 fag) — [ Per le tubazioni non sono ammesse giunzioni sottotraccia
; 3 i ok | L \64 110/ — | Lareale posizione degli elementi scaldanti verra definita in cantiere
G @ ; — — ‘%"*8 ~ — | La reale posizione delle colonne montanti verra definita in cantiere ﬂg
(& I - 1 T T . T T < I T T
O N 3 AS o1 2N — | Il reale percorso delle tubazioni principali verra definita in cantiere Eg K~
Q ‘ B - w : ~ Lo/ \Che | Perla posa degli impianti a gas dovranno essere rispettate D 3
o —— — VT Corpoovest ~ Corpoest K : T tassativaments le norme UNI-CIG 7129-92 e correlate. | S 3
5 @ F— Generatore ‘ S : ! ) \ 0110 / _|l'term.o sonde ambiente, dovranno essere posizionati in locale abitato mn 9
- op___ | | S o0 — - | Nl %4 frequentemente ed in posizione centrale ad un'altezza di circa 150 cm. g =
O | -370 L. I ’ 2 | TAB. CIRCUITI APPARTAMENTO 10 P.SECONDD - COLLETT. O1 | Regolatori di portata su barra di ritorno collettore impianto pavimento '
N | . | / ; I & : : L : Impostare il regolare valore di portata per ogni circuito.- vedi tabella d S
| LOCALE : —_——\————+ . Tin' ﬁ[ﬁj gaﬂ‘f‘ 525 |E2t,;r f’fff? L/“S?t‘ Tanp' E°:taff IWPE’Q\ — | Valvole automatiche sfogo aria su ogni collettore e in testa alle colonne g S
| CALDAIA ‘ o - - 3} : O R Hescrizione ) Fano “0'5"' M) ‘:Nt‘tN WutAt Wc?t D 1‘8" "'k"”/'r;” VS — | Cablaggi elettrici puramente indicativi / rif. prog. elettrico / schede mat. S & N
| — p— p— g || S (C) | (Mq) | (Watt) | (Watt) | (Watt (C) | K | Impianto con funzionamento continuo a bassa temperatura 36-38°C @ Q
- iy = : H ) — ——— 71‘,: CRC. T Loc] 1 Gorr | 20 | 74 | 576 | 576 | - 0| 7 | 268 a7 4382 impostare orari giornalieri continui con attenuazione notturna NS E §
— | ) T J Cko. Z1loc T |5om.| 20 | 64| 656 | 656 | -~ 0| 85 | 268 102 | 6106 | | FmENDA S S
[ N = = ~
‘ hian Cire. 3 Loc.] \Somr | 20 | B0\ 624 | 624 | - 10 75 | 268) 97 4954 frrisg : . @ g =
| — Cic, 4Loc.] |5omT | 20 | B3| 646 | 646 | - 0 77 | 68| 100 5429 — Collett-ore% fﬂl zona in ottone con Pypass @5 SIS
| \ =) Grc 5loc] 150 | 20 | 82| 635 435 | - 0 g0 | 268| 99 5417 ~—— | Tubazioni in acciaio a pressare isolamento Sp.19 mm. AN l."\] §
LOCALE ‘ = ‘22 | 457 7 z ~Ardata— | Tubazioni in PE pav. radiante con barriera ossigeno @17x1 @ T N3
| | Oc. 6Loc] |Somm | 20 | 84| 656 | 656 | = 10| 83 | 268| 102 | 5686 —Riomo_ lont In £ pav. a0ssig N0
COMUNE Oe, 7Loc.] |5om | 20 | 7] 675 | 675 | — /0| 8 | 268| 05 | 6380 | | _Hiome — |Tubazioniin mulistrato @16 mm. per radiatori bagno § % N g
| | Dpc, BLoc.] |50 | 20 | 89| 695 | 495 | /0| 87 | 768| o8 | 65 | | # |Elem. radiante in acdiaio per locali bagno N S
| Cire, 9Loc,] |50mm | 20 | 7.5 | 586 | 586 | - 10| 69 | 268| 9] 4108 = Resistenza elettrica per termoarredo @5 W 3 W N
e —— ] def:.rc;.c;os. . | LEGENDA CIRCUITI Colonne montanti riscaldamento e idrosanitario da impianto centralizzato condominiale D\. % E v\(' @
ini izior | ‘ = Ventilazione locale cucina ali =100 i (UNI CIG 7129-921 SN
esterna a giardino - S o | i ) Collettore Zﬁt;”gr‘é\{]?tg - Sggitgﬁéw;ggi%?aetac :cg(])%%rlrr::qemit:szg?isnstallazigr?:eqar:%grgcchi di cottura sen)za termocoppia @ a I 3 E
= - — = - s B S
N I y L - J — J/’ \ E Q '
PIANO TE RRA N ) Passo (interasse § @ S E‘ =
Lunghezza ( ) S ; @@ § QI
circuito oS 2 A <
DICHIEI%
ci 3 cil4 ﬁ R ﬁ 6
[0l 49 1B [0y o\ DR [0l 55"\ ER. [0y DR
P I AN O INTE RR AT O C T TANYL AN NG NG
L 67 10 63 10 62 |10 10005
%
%
=

COMMITTENTE! PIANTA PIANO TERRA - PRIMO - SECONDO TAVOLA N.
XXRXXXX XXXXXXXX POSA PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

VIA XXXXXXXXX, XX |

SOOKXXX (XX) PARTICOLARI D'ALLACCIAMENTO IMPIANTI

DATA: XXXXXXX XXXX \ TABELLE E LEGENDE IMPIANTI ScALA D000
questo elaborato non puo essere riprodotto ne comunicato a terzi, persone, ditte senza preventiva autorizzazione del progettista




